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Megjegyzés: Jelen Technikai Adatlap az előző adatlapok felülvizsgált verziója. A dokumentumban 
meghatározott irányelvek a tapasztalat és gyakorlat, valamint laboratóriumi vizsgálatok eredményei. A 
különféle anyag és felület, illetve sokrétű felhasználási mód miatt, melyek az ellenőrzéseinken túl 
vannak, nem tudunk felelősséget vállalni az eredményekért. Minden esetben javasoljuk a termék 
kipróbálását a munka előtt. A terméket rendeltetésszerűen kell szállítani, tárolni és használni és a gyártó 
által megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően. 
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Tecnikai Jellemzők:                                          

Bázis: kevert oldószer 

Konzisztencia:  Folyadék  

Sűrűség: 0,80/ml 

Illékony szerves vegyület (VOC) 87% 

Alkalmazási hőmérséklet: +5°C és +30°C között 
(*) A fenti értékek eltérhetnek számos környezeti tényezőtől, mint pl hőmérséklet, páratartalom, felület típusa stb.  
  

Termék leírás  
A Lánctisztító egy professzionális tisztító és zsírol-
dó kerékpárláncok tisztításához.  
Tulajdonságai 

 Tisztító és zsíreltávolító 

 Erős zsíroldó 

 Oldószeres 

 Alkalmas karbon, alumínium és titánium fe-
lületek tisztítására.  

Alkalmazása 

 Kerékpár láncok, váltó agyak, váltók haté-
kony tisztítása. 

 Olaj, zsír, tisztítószerek, viasz/wax bizton-
ságos és hatékony eltávolítása.  

 
Csomagolás 
Színe: kék 
csomag: 1 L 
 
Eltarthatóság 
Bontatlan csomagolásban, száraz és hűvös helyen 
+5°C and +25°C között 3 évig eltartható. Felnyitást 

követően zárja vissza körültekintően a párolgás 
megakadályozása érdekében. 
 
Használata: 
Felhordás után hagyja a tisztítót a legjobb ered-
mény érdekében pár percig dolgozni. A tisztítást 
követően mossa le a felületet bő vízzel. Használat 
előtt végezzen tesztet a káros hatások elkerülése 
érdekében. Szükség esetén ismételje meg. A mun-
kát követően mindig használjon száraz vagy ned-
ves időjárásra való kenőanyagot.  
 
Biztonsági előírások 
A termékre az általános munkavédelmi, illetve higi-
éniai előírások felelnek meg. További információért 
olvassa el a biztonságtechnikai adatlapot.  
 
Felelőség 
E technikai adatlap tartalma korábbi tesztek, ta-
pasztalatok eredményét foglalja össze. Általános 
eredmények, melyek nem vonnak maguk után 
semmilyen felelősség vállalást. A felhasználó fele-
lőssége eldönteni, hogy a termék megfelel-e a fela-
dat elvégzéséhez.  

 

 

mailto:soudal@soudal.hu
http://www.soudal.hu/
http://www.gaiasystem.com/hirlevelkezelo/lt.php?id=LkQHVgwHB0UEURkBBlQ%3D

