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SWS Outside Standard

Feliilvizsgalat: 2020.05.05.

Mi(iszaki adatok:

1/2 Oldal

Anyaga

Nem szétt szintetikus gyapju

Szakitdszilardsag (hossziranyd) EN 12311-1

2> 140 N/50mm

Szakitdszilardsag (keresztirdnyd) EN 12311-1

2210 N/50mm

Szakadasi nyulas (hossziranyd) EN 12311-1

2 60%

Szakadési nyulas (keresztirdnyu) EN 12311-1

2 140%

Eghetéség EN 13501-1

Class E (normal éghetd)

Légateresztési egyitthaté EN 1026

a < 0,1 m3/[h.m.(daPa)n]

Csapoeso ellenallas EN 1027 =600 Pa

UV és idojaras allo = 9 hoénap
Paradiffazios ellenallas (Sd) EN 1SO 12572 20,06 m

Saly 135 g/m? (+/- 10%)
Hoéallosag** -30°C — +80°C
Alkalmazéasi hémérséklet -10°C — +35°C

* ezek az értékek valtozhatnak kornyezeti tényezoktdl, pl. hdmérséklettdl, nedvességtdl és a hordozéfeliletek tipusatdl figgéen

** Teljes kotést kovetd allapotdban

Termeék leirdsa:

Az SWS Outside Standard egy rugalmas,
paraateresztd, légnyomas és csapoesd allé félia,
ablakok, ajtok és panelcsatlakozasok kuilsé oldali
tomitéséhez. A nyomtatott oldal egy folytonos,
Ontapadds ragasztécsikkal rendelkezik, amellyel
kénnyen és hatékonyan lehet illeszteni az ablak
profilhoz. A hatulsé oldal falszerkezethez
ragasztasahoz javasolt Soudafoil 360H alkalmazasa.
A puha, szintetikus gyapju anyagnak készdnhetéen a
félia azonnal ragaszthat6, vakolhat6.

Jellemzék:

- Légtomor

- Péraateresztd

- Csapoes6 allo

- uvalo

Ontapadés ragasztocsik az ablak profilhoz
(nyomas érzékeny)

Rugalmas

Vakolhat6, kénnyen illeszthetd

J6 héallésag

Egyszer( beépités, kdonnyen hajthaté sarkok
Megfelel DIN 4108 (EnEv) el6irasoknak és a RAL
beépitési kovetelményeknek

SWS rendszer része (Soudal Window System)

Alkalmazasok:

- Kiulsé oldali paraatereszt, csapdests- és
légnyomas allé csatlakozés kialakitasa:
- Falszerkezetek kapcsolodasa
- Nyildszaro beépités

Csomagolas:

Szin: fekete

Kiszerelés: tekercs (dobozban)
Hossz: 30 m

Vastagsag: 0,6 mm

Szélesség: 70 mm, 100 mm, 150 mm

Eltarthatésag és tarolas:

Szaraz, hivis helyen, +5°C és +25°C kozott
bontatlan csomagolasban tarolva, felhasznalhaté a
gyartast kovetd 24 hénapon belll.

Alapfeliletek:

A ragasztandé felllet legyen szilard, tiszta, szaraz,
zsir-és pormentes.

Er6sen nedvszivé alapfelllet esetén javasoljuk Primer
150 mélyalapoz6 alkalmazasat.

Elézetes kompatibilitasi teszt elvégzése javasolt
minden alapfelllet esetében.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Utmutatasok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye és jéhiszem(ien terjesztettiik eld. Az anyagok
és a hordozofeluletek kilonbdz6sége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellenérzési kortinkon kivil esnek, nem vallalhatunk
felel6sséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk elézetes kisérletek végrehajtasat.

|
Soudal Magyarorszag Kft. 2040 Budaérs, Gyar u. 2 Tel.: +36 23 880 — 800 Fax: +36 23 880 —810  www.soudal.hu

soudal@soudal.hu



http://www.soudal.hu/
http://www.soudal.hu/
mailto:soudal@soudal.hu
mailto:soudal@soudal.hu

I
SOUDAL

=

Technikai Adatlap

SWS Outside Standard

Feliilvizsgalat: 2020.05.05.

Alkalmazas:

Az SWS Outside Standard kizarélag a kuilsé oldalra
javasolt. A beépités madjatdl figgden a foliat
rogzitheti az ablak profilon az ablak beépitése el6tt és
utan egyarant. A féliat régzitheti egy hosszu
elemként, vagy 4 kiilén darabként. Mindkét esetben
szikséges sarkonként 5-10 cm rahagyassal szamolni.
Tekerje le a szilkséges mennyiséget, tavolitsa el
védofoliat az dntapadd ragasztdcsikrol, majd régzitse
a profilon. A félia mindkét oldal vakolhaté vagy
ragaszthaté. A falszerkezethez javasolt Soudafoil
360H ragaszt6 haszndlata. Hordja fel a ragasztot a
falszerkezetre 5 mm atmérgjd, folytonos cikk-cakk
forméban. lllessze a féliat a ragasztéra. Ne feszitse
meg a foliat, kilonben nem lesz képes kdvetni a

2/2Qldal
szerkezeti mozgasokat. Keriljik a gylrédések
kialakulasat. Oszlassa el a ragasztot henger
segitségévél, hogy a ragasztéréteg maradjon kb. 1-2
mm vastag és kb. 25 mm széles, ezzel biztositva a
megfeleld tapadasi fellletet.
Tisztitas: a ragaszté maradvanyokat Soudal Ragaszto
Eltavolité segitségével.
Javitas sajat anyagéaval.

Munkavédelmi javaslat:
A szokasos munkahigiéniai elirasok betartasa.

Megjegyzés:

A félia és a fellilet h6mérséklete legyen az
alkalmazasi tartomanyon beldil.

Ne hasznadlja paras, nedves fellleten.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott Utmutatasok a kisérleteink és a tapasztalataink eredménye és jéhiszem(ien terjesztettiik eld. Az anyagok
és a hordozofeluletek kilonbdz6sége és a lehetséges alkalmazasok nagy szama miatt, amelyek ellenérzési kortinkon kivil esnek, nem vallalhatunk
felel6sséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk elézetes kisérletek végrehajtasat.
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